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A)  OPĆI DIO: 
 
 Naslovna stranica projekta 
 Popis suradnika 
 Popis mapa projekta 
  Sadržaj mape 
  Preslike posebnih uvjeta građenja / uvjeta priključenja 
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  1.3.    PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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Na temeljuZakona o gradnji (NNbroj153/13., 20/17.) članak52.stavak1. kaoglavniprojektantdajem: 
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1.1. TEHNIČKI OPIS 
 

OPĆENITO I LOKACIJA 
 
Za potrebe investitora Grada Pregrade, J.K. Tuškana 2, Pregrada, projektirana je izgradnja teniskih terena s 
parkiralištem. 
Projektom je predviđeno korištenje funkcionalnih jedinica (ukupno 3) prije dovršetka kompletnog zahvata u 
prostoru što je  sukladno članku 146. stavak 2. Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17).  

 
Popis zasebnih funkcionalnih jedinica: 
 

1. teniski tereni, dimenzija 36,60 x 36,60 m + 3,00 x 15,60 m 
2. rasvjeta teniskih terena 
3. parkiralište uz teniske terene sa rasvjetom. 

 
PARCELA I IZGRAĐENOST  
 
K.č.br.: 1261 (1192/2) k.o. Pregrada, površine 3125 m2 
 
 je novoformirana od kč. br. 1260, 1261, 1262 (1190/2, 1192/2) k.o. Pregrada. 

Na predmetnoj građevnojčesticiplaniraju se izgraditi: 
- teniski tereni s umjetnom podlogom, dimenzija 36,60 x 36,60 m + 3,00 x 15,60 m (prostor za montažne 
tribine)  
- parkiralište 753 m2 (31 PM) 
Namjeravanim zahvatom u prostoru udio opločenih, asfaltiranih i betoniranih površina iznosi cca 
800 m2  dok je ostatak parcele, površine cca. 938 m2, ozelenjen i namijenjen nasadima (31,54%).  

 
 
SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA PARCELI    
 

Teniski tereni smješteni su u istočnom dijelu predmetne građevinske čestice dok se parkirališta predviđaju 
u zapadnom dijelu radi pristupnog puta, a sve prema situaciji u grafičkom dijelu arhitektonskog projekta. 
 
 
VELIČINA I NAMJENA 
 
Teniskitereni 
 

- teniski tereni s umjetnom podlogom (2 igrališta), dimenzija 36,60 x 36,60 m + 3,00 x 15,60 m (prostor 
za montažne tribine). 
 

Parkiralište 
 
- parkiralište 753 m2 (31 parkirno mjesto, od toga 2 parkirna mjesta za osobe s invaliditetom i osobe 
smanjenje pokretljivosti). 

 
 
NETO POVRŠINA 
 

Teniskitereni 1.339,56 m2 
Prostor za gledalište 46,80 m2 

Parkiralište 753,00 m2 
 
 
ISKAZ VOLUMENA ZA OBRA ČUN VODNOG I KOMUNALNOG DOPRINOSA 
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 Teniski tereni        
AIM - ANALITIČKI ISKAZ MJERA      

r.b.  opis prostora a x b x 
prora čunska 
visina ( m) koef.  POVRŠINA 

[m2] 

1. Tenisko igralište 36,60 x 36,60 x 1,00 1,00 1339,56 
2. Prostor za gledatelje 15,60 x 3,00 x 1,00 1,00 46,80 
                  

    UKUPNO         1386,36 
                  

 Parkiralište        
AIM – ANALITIČKI ISKAZ MJERA      

r.b.  opis prostora P(m2)    
prora čunska 
visina ( m) koef.  POVRŠINA 

[m2] 

1. Parkiralište 753,00 x   1,00 1,00 753,00 
                  

    UKUPNO         753,00 

         
 
 
MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 
 
Otpaci će se sakupljati na za to određeno mjesto. Odvoz smeća i otpada regulirat će se putem nadležne 
komunalne službe. 
 
KONSTRUKCIJA 
 
Teniski tereni 

Konstrukcija teniskih terena sastoji se od: 
 
-umjetna podloga RUKortXclay 1,5 cm 
-tucanik 0-4 mm    6,0 cm 
-tucanik 0-32 mm  10,0 cm 
-tucanik 16-32 mm  30-60 cm 
-prirodni teren 
 

Ograda oko terena izvodi se kao sistem stupova i ogradnih panela, visine 3,0 m, s ulaznim vratima. Temelji 
ogradnih stupova i stupova rasvjete su armiranobetonski, dimenzija prema nacrtima. 
 
Parkiralište 

Konstrukcija parkirališta sastoji se od: 
 
-asfalt – habajući sloj   4,0 cm 
-asfalt – nosivi sloj  6,0 cm 
-tucanik 0-4 mm   10,0 cm 
-tucanik 0-32 mm  30,0 cm 
-prirodni teren 
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INSTALACIJE  
 
ELEKTROINSTALACIJE 
 

Građevina će se priključiti na niskonaponsku mrežu distributera HEP ODS d.o.o. Elektra Zabok, a prema 
Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti. Igralište se planira osvijetliti led rasvjetom, sve prema 
elektrotehničkom projektu. Predviđa se rasvjeta uz parkiralište. 
 
VODOVOD I ODVODNJA 
  
 Oborinske vode s terena i manipulativnih  površina  građevine odvode se putem horizontalnog razvoda u 
postojeći sustav oborinske odvodnje. 
 

 
 

UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 
  

Po završetku izgradnje građevnu česticu treba temeljito počistiti od građevinskog otpada - smeća i 
preostalog građevinskog materijala. 
Slobodne površine oko građevine treba urediti na način da se ne naruši izgled naselja, te da se ne promijeni 
prirodno otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i građevina. Na građevnoj čestici će se saditi biljne vrste 
karakteristične za to područje,  sve sukladno izvedbenom projektu vanjskog uređenja.  
Pješačke staze će se popločiti betonskim elementima. Pristupnu prometnicu i parkiralište će se asfaltirati.  

 
 
PARKIRALIŠTE 
 
 Na građevnoj čestici osigurano  je 31 parkirno mjesto,  od toga dva parkirna mjesta za invalide. 
 

 
KOMUNIKACIJA 
 

Ulaz na parkiralište smješten je u sjeverozapadnom dijelu građevinske čestice, ulaz na teniske terene za 
igrače predviđen je na južnom dijelu teniskih terena dok se ulaz na gledalište predviđa sa zapadne strane teniskih 
terena.  
 
 
PRISTUPAČNOST GRAĐEVINE   
 

Svi dijelovi teniskih terena izvedeni su na način da denivelacije između površina iznose do 2 cm, a 
prilazne rampe ne prelaze (max. nagiba 5 %) za pristup terenima  tako da  je  omogućen pristup posjetiteljima  s 
invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.  Za njih se  osiguravaju dva parkirna mjesta. 

 
ZAPOSJEDNUTOST 
 
 S obzirom na namjenu u jednom trenutku unutar ograđenog dijela teniskih terena može se naći do 55 
osoba. 
 
 
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRA ĐEVINE 
 
             Projektirani vijek uporabe građevine je 20 god. uz njeno redovito održavanje. 
 
 
UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRA ĐEVINE 
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Pod održavanjem građevine podrazumijeva se izvođenje radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za 
građevinu tijekom njezina trajanja kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s 
kojima je građevina izgrađena. 
Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja trajno očuvaju 
bitni zahtjevi za građevinu. 
 
Praćenje stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i 
unapređivanje ispunjavanja bitnih uvjeta za građevinu, utvrđivanje potrebe za obavljanje popravaka građevine i 
druge slične stručne poslove, kao i samo održavanje , vlasnik građevine – osoba koja obavlja poslove upravljanja 
građevinom, mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju zakonske uvjete za obavljanje tih djelatnosti.Građevina 
se  smije rabiti na način sukladan njezinoj namjeni.U slučaju oštećenja građevine, zbog kojeg postoji opasnost za 
život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom terenu, vlasnik građevine 
dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog 
oštećenja. Održavanje vanjskih priključaka mogu izvoditi samo ovlašteni distributeri.   
 
 
1. REDOVITO ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE 

 
- čišćenje odvodnih rešetaka, oluka, vodolovnih grla 
- ličenja i drugi radovi završnih obloga zidova i stropova 
- lakiranje vanjske stolarije 
- antikorozivna zaštita bravarije   
- radovi na završnim oblogama i zamjena podnih obloga 
- zamjena i popravak brava, kvaka, štitnika i ostalih mehanizama za otvaranje i zatvaranje otvora 
- održavanje rasvjete – zamjena utičnica, prekidača, žarulja, grla, osigurača, svjetiljki i sl.  
- redoviti servisi na instalacijama vode i kanalizacije, elektrikei dr. 
- održavanje nasada, ograda parcele, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu. 
 
2. NUŽNI POPRAVCI 
 
- zamjena instalacija – instalacija vode, struje, kanalizacije, gromobranska, protupožarna i dr. 
- sanacija klizišta   
 
3. HITNI POPRAVCI – KVAROVI NA GRAĐEVINI 
 
- vodovodnoj instalaciji 
- električnoj instalaciji 
- napuknuća, začepljenja i oštećenja vodovodne i kanalizacijske instalacije, a u svrhu sprječavanja daljnjih 

štetnih posljedica 
- narušena statička stabilnost građevine ili pojedinih dijelova građevine. 
 
 
PROSJEČNI VJEROJATNI I APSOLUTNI VIJEK TRAJANJA  M 
 
Nosiva konstrukcija 
 
- temelji, nosivi zidovi i zidne stijene, nosivi stupovi,  

A =  80 – 100 – 130 godina 
                                                                                                      N = 200 – 250 – 350 godina 
Podovi   
 
- umjetna podloga                                                         N = 40 godina 
 
Instalacije 
 
- elektroinstalacija                                                                                    N = 40 godina 
- gromobranska                                                                                        N = 30 godina 
- vodovodna                                                                                             N = 55 godina 
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- kanalizacija                                                                                            N = 45 godina 
 
 
Razni materijali 
 
- prirodni kamen na šljunčanoj podlozi                                                     N = 15 – 30 godina 
- beton debljine min. 15 cm                                                                      N = 15 – 30 godina  
- bravarski i kovački radovi  - vanjski                                                        N = 40 godina 
 
 
 
Korišteni pojmovi 
 
M – pojedina cjelina, sklop, dio, element, oprema ili materija ugrađen u građevinu 
 
A – prosječni apsolutni vijek trajanja M, pod kojim se podrazumijeva ono vrijeme postojanja M poslije  
      kojeg bi opstanak M postao moguć bez detaljne rekonstrukcije. A je funkcija vrste, kvalitete, načina  
      i mjesta izvedbe ili ugradbe i održavanja M.  
 
N – prosječni vjerojatni vijek trajanja M, pod kojim se podrazumijeva ono vrijeme postojanja M, poslije  
       kojeg M vjerojatno više neće postojati ili više nije ekonomski opravdano da postoji ili poslije kojeg  
       više ne ispunjava svoju funkciju. N je u funkciji vrste, kvalitete, načina i mjesta izvedbe ili ugradbe i            
       održavanja M.  
 
 
 
Pregrada, veljača 2019. 
 
                                                               PROJEKTANT:                                                  

                                                      JOSIP GOLUBIĆ, dipl.ing.arh. 
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 1.2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHT JEVA 
 
 
 
 Predmetni teniski tereni s parkiralištimaprojektirani su na način da tijekom svog trajanja ispunjavaju 
temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji (NN broj 153/13., 
20/17.) i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu. Građevni i drugi 
proizvodi predviđeni projektom, a koji se ugrađuju, ispunjavaju zahtjeve propisane Zakonom o gradnji (NN broj 
153/13., 20/17.) i posebnim propisima. 
 Projektirani  teniski tereni s parkiralištimazadovoljava zahtjev za mehaničkom otpornosti i stabilnosti. 
Proračun mehaničke otpornostiistabilnostisastavnijedioglavnogprojekta, mapa2: Građevinski projekt. 
 Teniski tereni s parkiralištimazadovoljavaju zahtjev za sigurnošću u slučaju požara. Mjere zaštite od 
požara sastavni su dio glavnog projekta. 
 Projektiraniteniski tereni s parkiralištimas ugrađenim materijalima neće predstavljati prijetnju za higijenu 
ili zdravlje njenih korisnika i susjeda ili njihovu sigurnost te tijekom svog vijeka trajanja neće imati iznimno velik 
utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu. Uvjeti za građevne i druge proizvode predviđene projektom, a koji se ugrađuju 
u građevinu, kao i pojedini uvjeti načina ugradnje opisani su programom kontrole i osiguranja kakvoće.  
 Trajnost građevine opisana je projektiranim vijekom uporabe građevine, kao sastavnim dijelom tehničkog 
opisa mape 1: Arhitektonski projekt. 
 
   
 
 Pregrada, veljača 2019. 
 
 
                                                           PROJEKTANT: 

    JOSIP GOLUBIĆ, dipl.ing.arh. 
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1.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) u toku izvedbe građevina treba izvršiti kontrolu radova od strane 
nadzornog inženjera što će se evidentirati u građevinskom dnevniku, te posebnom pisanom izvješću u obavljenoj 
kontroli pojedinih radova, koje će se predočiti na tehničkom pregledu građevine. 
Za vrijeme izgradnje, a prije puštanje u upotrebu, potrebno je izvršiti određena ispitivanja, te o njima izdati pisana 
izvješća. 
Prilikom isporuke materijala, proizvođač je dužan dokazati uporabljivost građevnog proizvoda certifikatom 
sukladnosti ili izjavom o sukladnosti građevnog proizvoda, te dati tehničke upute za ugradnju i upotrebu 
građevnog proizvoda. 
Prije izvođenja temelja treba pribaviti izvješće o dopuštenoj nosivosti tla, ispitano prema Pravilniku o tehničkim 
normativima za projektiranje i izvođenje radova na temeljenju građevinskih objekata (SI. list 15/90). 

Kontrola kakvoće ugrađenog betona izvršiti će se prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije 
(NN RH 139/09 i 14/10). 

Kontrola kakvoće-prozora i vrata izvršit će se prema Tehničkom propisu za prozore i vrata (NN RH 69/06). 

Kontrola kakvoće toplinske izolacije izvodit će se prema odredbama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi 
energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN RH 110/08, 89/09). 

Nakon završetka radova izvršiti tehnički pregled izvedenih radova i pisanim izvješćem utvrditi da je proveden 
program kontrole, te time osigurana kakvoća radova. 
 
POPIS ZAKONA I PRAVILNIKA O PRIMJENJENIM TEHNI ČKIM  PROPISIMA I  NORMATIVIMA I HRN-ovi 

1.   Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17)  
2.   Zakonu o prostornom uređenju  (NN 153/13, 65/17)  
3.   Zakon o građevinskoj inspekciji NN (153/13) 
4.   Pravilnik o nostrifikaciji projekata  (NN RH 98/99, 29/03, 20/17) 
5.   Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10.) 
6.   Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, br. 47/12.) 
7.   Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora (»Narodne novine«, br. 47/12.) 
8.   Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevnih inspektora i nadzornika inspektora (»Narodne 
       novine«, br. 2/00.). 
9. Tehnički propis za prozore i vrata (»Narodne novine«, br. 69/06.) 
10. Tehnički propis za zidane konstrukcije (»Narodne novine«, br. 1/07.) 
11. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 
      (»Narodne novine«, br. 3/07.) 
12. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (»Narodne novine«, br. 3/07.) 
13. Tehnički propis za drvene konstrukcije (»Narodne novine«, br. 121/07., 58/09., 125/10. i 136/12.) 
14. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (»Narodne novine«, br. 87/08. i 
33/10.) 
15. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (»Narodne novine«, br. 110/08.) 
16. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, br. 128/15) 
17. Tehnički propis za čelične konstrukcije (»Narodne novine«, br. 112/08., 125/10.,73/12. i136/12.) 
18. Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (»Narodne novine«, br. 119/09., 125/10. i 
136/12.) 
19. Tehnički propis za betonske konstrukcije (»Narodne novine«, br. 139/09., 14/10., 125/10. i 136/12.) 
20. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (»Narodne novine«, br. 5/10.) 
13. Tehnički propis o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11., 
130/12. i 81/13.) 
14. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne 
novine«, br. 78/13.) 
15. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, br. 108/04.) 
16. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (»Narodne novine«, br. 53/02.) 
17. Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, br. 89/00.) 
18. Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika (»Narodne novine«, br. 6/00.) 
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19. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, br. 2/00. i 
89/00.) 
21. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 79/14, 41/15, 75/15) 
22. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko 
certificiranje zgrada (»Narodne novine«, br. 81/12. i 64/13.) 
23. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine«, br. 
81/12., 29/13. i 78/13.) 
24. Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (»Narodne 
novine«, br. 81/12. i 79/13.). 
 
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA - ZEMLJANI RADOVI 
 
Prije početka gradnje treba gradilište očistiti od suvišne vegetacije, smeća, otpadaka i sl., te odvesti na 
gradsku deponiju. 
Teren na mjestu građevine treba prvo isplanirati, a potom izvršiti iskolčenje građevine. Sve iskope, kao 
i iskop za podrum, iskop za temelje i sl. izvesti točno prema projektu. Predviđenu kategoriju tla u 
troškovniku izvođač treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko kategorija u troškovniku ne odgovara, 
ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni inženjer i 
rukovodilac gradnje, te zajedno sa projektantom (statičarom) izvršiti korekciju dimenzija temelja. Za sve 
štete koje bi nastale uslijed pogrešnog temeljenja odgovoran je izvođač. 
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome će se obavijestiti investitor prema upisu u 
građevinski dnevnik. Crpljenje vode za normalan rad snosi investitor kao i naknadu za otežan rad. 
Eventualne štete nastale prodiranjem podzemne vode moraju se prijaviti OZ-U. 
Kod zatrpavanja oko građevine i unutar građevine, nakon iskopa temelja, postave i zaštitite vertikalne 
hidroizolacije, horizontalne kanalizacije itd. treba materijal (za zatrpavanje) polijevati, kako bi se mogao 
bolje nabiti i kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima debljine do najviše 30 
cm, sa vibro-nabijačima ili žabama. 
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, zatrpavanje vapnenih i fekalnih jama, te uklanjanje svega 
nepotrebnog sa gradilišta. 
Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u prijevozno sredstvo radi odvoza na gradsku 
planerku, odnosno do mjesta odakle će se ponovo upotrijebiti za ugradbu. 
Batuda za sloj ispod betonskih podloga dobije se prosijavanjem šljunka kroz sito, tako da se ukloni 
pijesak i "šljunak sitniji od 10 mm. Može se upotrijebiti i tucanik veličine 10-80 mm. Sloj batude ili 
tucanika treba fino isplanirati i nabiti. 
 
BETONSKI RADOVI 
 
Betonske i armirano-betonske radove izvesti u skladu sa važećim normama za armirane i nearmirane 
betone, prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN RH 101/05.) i Tehničkom propisu o 
izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN RH 85/06.), Tehničkom propisu 
za cement za betonske konstrukcije (NN RH 64/05.) i Tehničkom propisu o izmjenama Tehničkog propisa 
za cement za betonske konstrukcije (NN RH 74/06-) 
Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće norme: 
• Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000) HRN EN 206- 
            1:2002 
• Beton 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004) HRN EN   
            206-11A1:2004 
• Beton - 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/PrA2:2004)  
nHRNen 206-1/A2 
• Ispitivanje svježeg betona HRN EN 12350-1 do 12350-7 
• Ispitivanje očvrsnulog betona HRN EN 12390-1 do 12390-9 
• Plan uzorkovanja za atributni nadzor ISVI 2859-1 
• Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti ISVI 3951 
• Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton HRN U.M1.057 
• Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza HRN U.M1 016 
•          Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama-Metode ispitivanja 11 dio utvrđivanje 
karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu HRN EN 480-11 
• Ispitivanje betona u konstrukcijama HRN EN 12504-1 do 12504-4 
•           Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima prEN 
            13791:2003 
• Cement - 1 dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene HRN EN 197-1:2005 
• Cement - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti HRN EN 197-2:2004 
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•  Cement - 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata sa zgurom niske početne čvrstoće  
HRN EN 197-4:2004 
• Cement - Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih cemenata vrlo niske topline hidratacije 
• Kalcijev aluminatni cement- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti HRN EN 14647:2005 
• Metode ispitivanja cementa HRN EN 196-1 do 196-9 
• Metode ispitivanja cementa - 21. dio:Kemijska analiza cementa HRN EN 196-21 
• Određivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu nHRN EN 13639 
• Mjerenje dubine karbonatizacijeočvrslog betona HRN CR 12793 
• ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - Metilen plavo test HRN EN 933-9 
• Metode ispitivanja letećeg pepela HRN EN 451-1 
• Statistička interpretacija podataka - Tehnike procjene i testovi koji se odnose na aritmičke sredine i  
varijance  ISVI 2854 
• Određivanje specifične površine krutina adsorpcijom plina pomoću BET metode HRN ISVI 9277 
• Pigmenti za bojenje građevinskih materijala na bazi vapna i/ili cementa HRN EN 12878 
• Lagani agregati - 1 dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje 8en 130551:2002) HRN EN  
              13055-1:2003 
• Ispitivanja općih svojstava agregata HRN EN 932-1 do 932-3 
• Ispitivanja općih svojstava agregata HRN EN 932-31A1 
• Ispitivanja općih svojstava agregata HRN EN 932-5 do 932-6 
• Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata HRN EN 933-1 do 933-10 
• Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata HRN EN 933-31A1 
• Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata HRN EN 1097-1 do 1097-3 
• Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata HRN EN 1097-1/A1 
• Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata HRN EN 1097-5 do 1097,-& 
• Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata HRN EN 1097-6/AC 
• Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata HRN EN 1367-1 i 1367-2 
• Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata HRN EN 1367-4 i 1367-5 
• Ispitivanja kemijskih svojstava agregata HRN EN 1744-1 i 1744-3 
•            lspitivanje toplinskih svojstava agregata i svojstva otpornosti na atmosferilije - 1. dio:Određivanje otpornosti  
na  zamrzavanje i odmrzavanje 
• Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u betonu - Izvještaj CEN CR  
             1901 
• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje - 2. dio: Dodaci betonu - Definicije, zahtjevi, sukladnost,  
              označavanje i obilježavanje (EN 934-2:20011A1:2004) HRN EN 934-21A1 2004  
• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje - 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih natega.  
Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-4 2001/A1:2004) nHRN EN 934-4 
• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje - 5. dio: Dodaci mlaznom betonu. Definicije, zahtjevi,  
sukladnost, označavanje i obilježavanje (prEN 934-5:2004) nHRN EN 934-5 
• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje - 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje  
              sukladnosti (EN 934-6:2001) HRN EN 934-6:2004 
• Beton, Dodaci betonu - Kvaliteta i provjeravanje kvalitete HRN U.M1.035 
• Leteći pepeo za beton-1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-1 2005) nHRN EN 450-1 
• Leteći pepeo za beton-2. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-2 2005) nHRN EN 450-2 
• Silicijska prašina za beton - 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (prEN 132631:2005) nHRN 
EN 13263-1 
• Silicijska prašina za beton - 1. dio:Vrednovanje sukladnosti (prEN 13263-2:2005) nHRN EN 13263-2 
• Agregati za beton (EN 12620:2002) HRN EN 12620:2003 
• Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa ON vapna - specifikacije i metode  
            ispitivanja (EN 12878:1999) HRN EN 12878:2002 
• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje - Ispitne metode - 14. dio: Mjerenje osjetljivosti  
           čelične armature u betonu na koroziju - Potenciostatsko-elektrokemijska ispitna metoda (EN  
           480-14:2005) nHRN EN 480-14:2005 
• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje --- Ispitne metode HRN EN 480-1, 480-2, 480-4,  
           480-5, 480-6, 480-8, 480-10, 480-11, 480-12 
• Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja, Mjerenje  
           čvrstoće prionljivostipulloff metodom (EN 1542:1999) HRN EN 1542 
• Voda za pripremu betona - Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti  
            vode, uključujući vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji betona kao vodu za  
            pripremu betona (EN 1008:2002) HRN EN 1008 
•  Kvaliteta vode - Određivanje nitrata - 1. dio:2,6 -Dimetilfenolspektrometrijska metoda HRN  
ISVI7890-1 
• Kvaliteta vode -- Određivanje alkalnosti - 2.dio: Određivanje karbonatne alkalnosti HRN EN  
ISVI9963-2 
• Kvaliteta vode - Ispitivanje i određivanje boje HRN ISVI 7887 
 
 
• Kvaliteta vode - Spektrometrijsko određivanje fosfata uporabom amonijevog molibdata HRN  
ISVI 6878 
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• Kvaliteta vode -- Određivanje sulfata - Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata  
HRN ISVI 9280 
•          Kvaliteta vode - Određivanje klorida -- titracija srebrovim nitratom s kromatom kao  
indikatorom (Mohrrova metoda) HRN ISVI 9297 
• Kvaliteta vode - Određivanje natrija i kalija HRN ISVI 9964-1 do 9964-3 
•          Kvaliteta vode - Određivanje otopljenog sulfida - Fotometrijska metoda uporabom metilenskog 
           modrila 
• Ispitivanje betona - Ispitni uzorci - 2. dio:Priprema i njega ispitnih uzoraka za ispitivanje  
čvrstoćeISVI 2736-2 
• Metode ispitivanja letećeg pepela 1. dio i 2. dio HRN EN 451-1 i 451-2 
• Zidarski cement - 2. dio: Metode ispitivanja HRN EN 413-2 
• Abrazivna zrna i sirovine - Kemijska analiza silicijevog karbida ISVI 9286 
• Metode ispitivanja mortova za zide HRN EN 1015-3, 1015-6, 1015-7, 1015-7, 1015-17 
• Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje EN ISVI 787-3, 787-7, 787-9, 787 
13 
• Mort za injektiranje natega za prednapinjanje HRN EN 445, 446, 447 
•        Tekući kemijski proizvodi za industrijsku upotrebu - određivanje gustoće na 20°C (ISVI  
7581976)  HRN ISVI 758 
• Površinski aktivne tvari -- Određivanje pH vodenih otopina - Potenciometrijska metoda (ISVI  
           4316:1977) 
• Plastika - Homopolimeri i kopolimerivilil klorid - Određivanje klorida 
• Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004)HRN EN 13369:2004 •
 Proizvodi i sustavi za zaštitu  i popravak betonskih konstrukcija, HRN EN 1504-1:2001, 1594 
           2:2004, 1504-3 1504-4:2004, 1504-5:2005, 1504-6, 1504-7, 1504-8:2005, 1504-9:2001, 1504 
         10:2004 
• Boje i lakovi - Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton HRN EN 10623,  
          1062-6, 1062-7, 1062-11 
• Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija HRN EN 1542, 1543, 1766,  
1767, 1770, 1799, 1877-1, 1877-2, 12188, 12189, 12190, 12192-1, 12192-2, 12615, 12617-1,  
12617-3, 12617-4, 12618-1, 12636, 12637-3, , 13057, 13062, 13294, 13295, 13395-1, 133952,  
13395-3, 13395-4, 13396, 13412, 13529, 13578, 13579, 13580, 13581, 13584, 13733, 13894- 
1, 13894-2, 14068, 14117, 14406, 14497, 14498 
• Materijali i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija HRN EN 13687-1, 13687-2,      
           13687-3, 13687-4, 13687-5 
• Boje i lakovi HRN EN ISVI 1517, 2409, 2431, 2808, 2811-1, 2811-2, 2812-1, 2815 
• Plastike - polimeri/smole u kapljevitom stanju ili kao emulzije IN disperzije - Određivanje  
           viskoznosti primjenom rotacijskog viskozimetra s određenom brzinom smicanja HRN EN ISVI  
           3219 
• Boje, lakovi i plastike - Određivanje sadržaja nehlapivih tvari HRN EN ISVI 3251 
• Boje i lakovi -Ocjena propadanja prevlaka HRN ISVI 4628-1, 4628-2, 4628-3, 4628-4, 4628-5, 4628-6 
• Boje i lakovi - Ispitivanje padajućom masom HRN EN ISVI 6272 
• Boje i lakovi - Određivanje paropropusnosti HRN EN ISVI 7783-1, 7783-2 
• Boje i lakovi - Određivanje vremena uporabe kapljevitih sustava - Priprema i kondicioniranje uzoraka i     
             smjernice za ispitivanje HRN EN ISVI 9514 
Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno armirano-betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu 
cementa. 
Izvođač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke, prema Pravilniku o tehničkim mjerama, bez posebne naplate. 
ŠIjunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosive konstrukcije upotrebljava 
se agregat u granulacijama. Ovo se sve analogno odnosi i na tucanik i na drobljenac 
Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Ručno je dozvoljeno miješati 
jedino male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini. Marke betona određuju se prema proračunu. 
Nabijeni beton betonira se u slojevima od cca 15 cm i treba ga dobro nabijati, a prekide u slojevima vršiti stepenasto. 
Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida, prvo treba spojeve očistiti, površinu ohrapaviti, isprati, a potom 
betonirati. 
Beton treba štititi, dok nije vezao, od djelovanja atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Za vrijeme Ijeta treba ga 
polijevati vodom (kako ne bi na površini nastalo sušenje prije vezivanja), od djelovanja kiše treba ga pokriti, a u zimi 
od smrzavanja treba ga štititi slojem pijeska ili na koji drugi način. 
Sve eventualno ispucane i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima. Kod betoniranja 
kompliciranih i statički važnih konstrukcija, treba prethodno pozvati statičara da pregleda armaturu. 
Nadzorni inženjer ima pravo izvršiti izvanredno ispitivanje betona, tj. uzeti seriju kocaka i dati ih na ispitivanje. 
Za betoniranje izvesti svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i slično. 
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ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
u skladu sa važećim normama za armirane i nearmirane betone, prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije 
(NN RH 101/05), te Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 
RH 85/06), Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije (NN RH 64/05.) i Tehničkom propisu o 
izmjenama Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije (NN RH 74/06.) 
Sav materijal za izradu armiranog betona mora zadovoljavati norme navedene u betonskim radovima. Pri 
betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno armirano-betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu 
cementa. 
Izvođač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke, bez posebne naplate. 
ŠIjunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosive konstrukcije upotrebljava 
se agregat u granulacijama. Ovo se sve analogno odnosi i na tucanik i na drobljenac. 
Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Ručno je dozvoljeno miješati 
jedino male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini Marke betona određuju se prema proračunu. 
Nabijeni beton se betonira u slojevima od cca 15 cm (treba ga dobro nabijati), a prekide u slojevima vršiti stepenasto. 
Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida, prvo treba očistiti spojeve, ohrapaviti i isprati površinu, a potom 
betonirati. 
Beton treba štititi, dok nije vezao, od djelovanja atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Za vrijeme Ijeta treba ga 
polijevati vodom (kako ne bi na površini nastalo sušenje prije vezivanja), od djelovanja kite treba ga pokriti, a u zimi 
od smrzavanja treba ga štititi slojem pijeska ili na koji drugi način. 
Sve eventualno ispucane i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima. Kod betoniranja 
kompliciranih i statički važnih konstrukcija, treba prethodno pozvati statičara da pregleda armaturu. 
Nadzorni inženjer ima pravo izvršiti izvanredno ispitivanje betona, tj. uzeti seriju kocaka i dati ih na ispitivanje.  
U ovom slučaju, za pozitivni nalaz, troškove ispitivanja snosi investitor. 
Za betoniranje izvesti svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i slično. 
 
ARMIRAČKI RADOVI 
 
OPĆI UVJETI UZ ARMIRAČKE RADOVE 
 
Armiračke radove izvesti prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN RH 101/05), te Tehničkom propisu 
o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN RH 85/06), te u skladu sa važećim 
normama za armaturu: 
• Čelik za armiranje betona nHRN EN 10080-1, 100801-2, 100801-3, 100801-4, 100801-5, 100801-6 
• Čelik za prednapinjanjenHRN EN 10138-1, 10138-2, 10138-3, 10138-4 
• Sustavi označivanja čelika - Dodatne oznake nHRN CR 10260 
• Definicije i razredba vrsta čelika HRN EN 10020 
• Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika -- Tehnički uvjeti isporuke  
             HRN EN 10025 
• Sustavi označivanja čelika HRN EN 10027-1, 10027-2 
• Definicije čeličnih proizvoda EN 10079 
• Metalni proizvodi - Vrste dokumenata o ispitivanju HRN EN 10204 
• Čelične cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje - Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete  
              HRN EN 523 
• Zavarivanje čelika za armiranje prEN fS0 17660•  Zahtjevi za kakvoću zavarivanje - Zavarivanje taljenjem 
metalnih materijala -- 3. dio: Standardni zahtjevi  za kakvoću HRN EN 729-3 
• Zavarivanje i srodni postupci - Nomenklatura postupaka i referentni brojevi HRN EN ISVI 4063 
• Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje HRN EN 445, 446, 447 
•            Čelik i čelični proizvodi - Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka na mehanička ispitivanja HRN EN  
ISVI   377 
• Metalni materijali- Vlačni pokus - 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi) HRN EN 10002-1 
• Čelik za armiranje i prednapinjanje betona - Ispitne rnetode HRN EN ISVI 15630-1, 15630-2,  
             15630-3 
• Čelične cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje - Ispitne metode HRN EN 524-1, 524-2, 524-3,  
              524-4, 524-5, 524-6 
Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer 
investitora, a kod složenijih konstrukcija statičar. Željezo po planu savijanja mora biti iz jednog komada, ne smiju se 
spajati dva ili tri veća komada. Iznimno se mogu profili veći od 0. 14 mm nastavljati varenjem na preklop od 30 ili na 
sraz, prema odgovarajućim propisima, uz obaveznu kontrolu i ispitivanje vara od strane stručnjaka za varenje.  
 



INVESTITOR:      GRAD PREGRADA                                                                                                            “KOSTELGRAD-PROJEKT” 
GRAÐEVINA:       TENISKI TERENI I PARKIRALIŠTA                                                                                               d.    o.    o. 
BROJ TEH. DN:   GP/06/19                                                                                                                             PREGRADA, OBRTNIČKA 5 

GLAVNI  PROJEKTANT:                                                VELJAČA 2019.                                                               PROJEKTANT: 
 Josip Golubić, d.i.a.                                                                list 19                                                                        Josip Golubić, d.i.a 

Prije betoniranja željezo dobro očistiti, povezati, te podložiti. Upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog 
inženjera ili statičara može se započeti sa betoniranjem. 
 
 
TESARSKI RADOVI 
 
Tesarske radove izvesti prema opisu u nacrtima, te u skladu sa važećim normama za izvedbu i materijal: 
• materijal za izradu drvenih konstrukcija  FiRN U.D0.001 
• građa za skele  HRN D B1 025 
• projektiranje i izvođenje konstrukcije od monolitnog drveta HRN U.09.200 • projektiranje i  
            izvođenje konstrukcije od lameliranih i lijepljenih elemenata HRN U 09.300 
• projektiranje i izvođenje drvenih skela i oplata HRN U 09 400 
• projektiranje i izvođenje zaštite drveta u konstrukcijama HRN U.09.500 
• tesana grada četinara HRN D.B7.020 
• borova rezana građa HRN D C1 040 
• jelova rezana građa HRN D C1 041 
• kombinirane slojevite ploče HRN D.CS 042 
• šper-ploče HRN D C5 021 
• iverice HRN D C5 032 
• lesonit ploče HRN D C5 022 
• brodski pod HRN D C1,042 
• građevinski čavli HRN M B4 020 
• vijci za drvo HRN M B1 024 
 
• čavli za pištolj HRN G E9,220 
• građevinski čavli sa upuštenom nareckanom glavom HRN M.B4 021 
• čavli za Ijepenku HRN M B4 090 
• tehnički uvjeti zaštite od požara u građevinarstvu HRN U J1 070,110,114 
• zaštita građevinskog drveta HRN D T4 027 
• protupožarni premazi HRN D T4 037,039 
 
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija na konstrukciji 
Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora.  
Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta. 
 
 
ČELIČNE KONSTRUKCIJE 
 
Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima hrvatskih standarda i u skladu sa uzancama zanata 
u građevinarstvu, te prema '°Pravilniku o tehničkim normativima'° za nosive čelične konstrukcije 
 
MATERIJAL -  Sav materijal koji se upotrebljava za izradu čeličnih konstrukcija mora odgovarati 
hrvatskim standardima: 
• kvadratno željezo 
• plosno željezo 
• okruglo željezo 
• profilno željezo 
• čelični limovi 
• rebrasti limovi od aluminija 
• profili od aluminija 
 
POVRŠINSKA OBRADA 
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima «Pravilnika o tehničkim 
mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije». 
Završna obrada čeličnih dijelova je premaznim sredstvima, toplim pocinčavanjem, metalizacijom i 
katodnom zaštitom. Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim 
propisima i uputama proizvođača primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta. 
 
IZRADA 
 
Prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na građevini. Željezni dijelovi spajaju 
se varenjem. Svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih 
vijaka. 
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Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrđajućeg čelika, ili nekog drugog 
antikorozivnog materijala. 
Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvođač radova i obavezno daje na suglasnost projektantu 
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima 
projektanta 
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje i funkcije elemenata Sve 
nosive dijelove statički provjeriti. 
 
ATESTI 
Za sve radove izvođač radova je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, 
površinske obrade, ispravnost po izvođaču predloženih detalja kao i antikorozivna zaštita. 
Sve čelične konstrukcije moraju biti izrađene, dostavljene i montirane na građevini prema uzancama za 
tu vrstu zanata, u svemu prema slijedećoj potrebnoj dokumentaciji: 
opisu radova u troškovniku uzetim mjerama na građevini radioničkim nacrtima i detaljima izrađenim po 
izvođaču, a odobrenim i potpisanim od strane projektanta. 
Standardi potrebni za izradu aluminijskih i bravarskih radova: 
• opći konstrukcioni čelici HRN C.B0.500/89 
• Zavarene nosive čelične konstrukcije. Tehnički uvjeti HRN U.E7.150187 
• Zavareni spojevi. Postupci kontrole kvalitete HRN C.T3.035/87 
• Zavarivanje, kvalifikacija tehnologije zavarivanja HRN C.T3.075/88 
• Zavarivanje i srodni postupci. Graške površinaHRN C.T3.022/84 
• okrugli čelici vruće valjani HRN C.B3.021 
• kvadratni čelici vruće valjani HRN C.B3.024 
• plosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.025 
• široki plosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.030 
• vučeni čelici HRN C.B3.402 
• čelični limovi HRN C.B4.110 - 112 
• toplo valjani rebrasti lim HRN C.B4.114 
• mehanička ispitivanja kovina HRN C.A4.001 
• montaža i ispitivanje kemijskih sastava čelika i željeza HRN C.A1.010, C.A1.041  
 
 
• tehnika zavarivanja kovina HRN C.T3.001, C.T3.011, C.T3.020, C. T3 030,C.T3.040, C.T3.051,  
C.T3.052, C.T3.061 
• osiguranje kakvoće zavarivačkih radova HRN C.T3.071, C.T3 082 • zaštita od korozije HRN C.T7.113, 
C.T7.114, C.T7.320, C.T7.322, C.T7.329, C.T7 339, C.T7.362, C.T7.363, C.T7.366, C.T7.371, C.T7.378 
• aluminijske legure za lijevanje C.C2.300, C.C3,200, C.04, C.C4, C.C6, C-Z CO 9 
 
 
Radove treba izvoditi prema važećim propisima i uzancama zanata, stručno i savjesno sa upotrebom kvalitetnih 
materijala. SVI elementi koji se ugrađuju moraju biti dobro očišćeni i premazani antikorozivnim sredstvima, a naročito 
treba voditi računa kod premazivanja na elemente koji nisu dostupni nakon ugradnje. 
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja i funkciju. 
 
 
 
Pregrada, veljača 2019. 
 
 

 PROJEKTANT: 
   JOSIP GOLUBIĆ, dipl.ing.arh. 
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1.5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

 
 
 
 

PROCJENA TROŠKOVA GRADNJA   
 
 

 
 
Pregrada, veljača 2019.  
 
 
 
         PROJEKTANT: 

                                                    JOSIP GOLUBIĆ, dipl.ing.arh. 
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