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S  A  D  R  Ž  A  J : 
 
GRAĐEVINSKI   PROJEKT -  PROJEKT VANJSKE ODVODNJE 
 
 
A)  OPĆI DIO:                                                                                                                                             
 

• Naslovna stranica projekta 
• Popis suradnika 
• Popis mapa projekta 
• Sadržaj mape 
• Preslike  posebnih uvjeta  

 
B  TEHNIČKI DIO:                                                                                                                                     
 
 
 
1.    TEKSTUALNI DIO 
 

2.1.1. TEHNIČKI OPIS VANJSKE ODVODNJE 
2.1.2. PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
2.1.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
2.1.4. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
2.1.5. HIDRAULIČKI PRORAČUNI 

 
 

2.    GRAFIČKI  PRIKAZI 
 

2.2.1. Situacija                                                              1 :    250 
2.2.2. Reviziono okno      1 :      50 
2.2.3. Slivnik s taložnikom             1 :      50 
2.2.4. Separator ulja 
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                   1.1.   TEHNIČKI OPIS VANJSKE ODVODNJE 
 
 
 Za potrebe investitora Grada Pregrade, J. K. Tuškana 2, Pregrada, projektirana je izgradnja teniskih 
terena s parkiralištem. 

 
Predmetna javna građevina – društvene namjene oprema se instalacijama odvodnje oborinskih voda s 

manipulativnih površina i  sportskih - teniskih terena. 
 
Oborinske  vode s teniskih terena  skupljaju se kanalicama  te se horizontalnim sustavom odvodnje 

odvode do novog priključnog okna  RP1  preko kojeg  se upuštaju u postojeći javni sustav odvodnje koji vodi do 
potoka. 

 
Oborinske vode s manipulativnih površina odvode se do separatora ulja te se nakon tretmana odvode do 

novog priključnog okna  RP2  preko kojeg  se upuštaju u postojeći javni sustav odvodnje koji vodi do potoka. 
 
Taložnici slivnika i uljni separatori čiste se i prazne putem za to ovlaštene tvrtke, a njihov sadržaj se 

zbrinjava   sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13) i  Pravilniku o gospodarenju otpadom  
(NN 24/13, 51/14).  Investitor, odnosno korisnik,  dužan je voditi evidenciju o učestalost odvoza i količini otpada i 
otpadnih voda. 
 

Sukladno priloženoj karti opasnosti od poplava,  područje izgradnje  teniskog  centra je izvan granica 
plavljenja potoka Kosteljine  pa nema utjecaja visokih voda na samu građevinu i potrebe za zaštitom građevine.  
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OBORINSKA ODVODNJA  TENISKIH TERENA 
 
    Sastav podloge  teniskih terena je takav da omogućava  prirodno otjecanje vode. Eventualni 
viškovi vode uz rub terena (s travnatih pokosa)  sakupljaju se kanalicama i odvode do slivnika s 
taložnikom i horizontalnim razvodom do novog priključnog okna gdje se upuštaju u javni sustav 
odvodnje oborinskih voda. Horizontalni razvod odvodnje  treba izvesti od PVC SN4.  Spojevi cijevi su 
brtveni brtvom od sintetičkog kaučuka. Spojevi cijevi s oknima  brtveni su brtvenim  uloškom i prstenom 
oznake RDS. Padove kanalizacije treba  unutar građevine  izvesti  prema projektu, odnosno min. 0,5% 
do  1%.  
 Cijevi se polažu na sloj pijeska, debljine 10 cm. Nakon polaganja cijevi se nasipaju sitnim 
materijalom u sloju od cca 30 cm. 
  
 
OBORINSKA ODVODNJA  MANIPULATIVNIH POVRŠINA 
 
 Oborinske vode  s manipulativnih površina sakupljaju se slivnicima s taložnikom pa 
horizontalnim razvodom odvode do separatora ulja. Nakon tretmana u separatoru ulja  pročišćene vode 
upuštaju se preko novog priključnog okna u postojeći javni sustav odvodnje oborinskih voda s ispustom 
u potok Kosteljinu. Horizontalni razvod odvodnje  treba izvesti od PVC SN4.  Spojevi cijevi su brtveni 
brtvom od sintetičkog kaučuka.  Spojevi cijevi s oknima  brtveni su brtvenim  uloškom i prstenom 
oznake RDS. Padove kanalizacije treba  unutar građevine  izvesti  prema projektu, odnosno min 0,5% 
do  1%.  
 Cijevi se polažu na sloj pijeska, debljine 10 cm. Nakon polaganja cijevi se nasipaju sitnim 
materijalom u sloju od cca 30 cm. 
 
REVIZIONA OKNA 
 
 Reviziona okna trebaju biti izvedena vodonepropusnim armiranim betonom C 25/30. Spojevi 
okna i cijevi trebaju biti izvedeni brtvom s uloškom i prstenom, oznake RDS.  
 Dna okna kod spoja sa cijevima moraju biti izvedena s kinetom. 
 Za pristup  revizionim  oknima ugrađuju se četvrtasti  ljevanoželjezni poklopci  60x60 cm, klase 
D400 i A15  s natpisom "KANALIZACIJA". 
 
SEPARATOR ULJA 
 
 Predviđa se ugradnja  separatora ulja kapaciteta 20 l/s  koji se postavlja na pripremljenu 
podlogu sukladno uputama proizvođača. 
 Za pristup  oknima  separatora ulja  ugrađuju se okrugli ljevanoželjezni poklopci, promjera  60 
cm, klase D400, s natpisom "KANALIZACIJA". 
 
 
Pregrada, veljača 2019. 
 
 
                                                                                                                 PROJEKTANT: 

                                              ROBERT MUŽEK, struč.spec.ing.aedif. 
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1.2.  PRIKAZ  PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 
 Javna građevina    opremljena je  sustavom  odvodnje. 
 Kod svih iskopa instalacijskih rovova uvjetuje se osiguranje i razupiranje bočnih ploha protiv 
urušavanja, sve prema pravilima struke, graditeljskim normama i dogovorno s nadzornim inženjerom. 
 
 Građevina je smještena u urbaniziranom području sa cestovnom mrežom koja omogućava 
pristup vatrogasne tehnike za slučaj potrebe gašenja požara. 
 
 Građevina i kompletna instalacija izvedeni su od materijala koji ne mogu biti uzročnikom požara. 
 
 
 
Pregrada, veljača 2019. 
 
 
                                                                                                                 PROJEKTANT: 

                                              ROBERT MUŽEK, struč.spec.ing.aedif. 
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1.3.  PROGRAM KONTROLE   I OSIGURANJA KAKVO ĆE 
 
Prethodni radovi 
 
Izvođač je dužan u svemu se pridržavati odobrenog projekta. On je dužan prije početka usporediti 
projekt instalacija sa stvarnim stanjem na gradilištu, te eventualne nejasnoće razjasniti s nadzornim 
inženjerom. Izmjene i dopune mogu se vršiti samo u suglasnosti projektanta i nadzornog inženjera. 
Ukoliko se izmjene i dopune tiču glavnog priključka vodovoda i kanalizacije, te izmjene i dopune prije 
izvođenja mora odobriti tvrtka koja upravlja tim instalacijama. 
 
Postavljanje vodova 
 
Izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i usporediti ih sa stvarnim visinama na 
gradilištu. Kod izvođenja mreže odvodnje  prvo treba biti izveden priključak na dvorišni kanal, zatim 
temeljna mreža u građevini do priključka na reviziona okna i na kraju vertikalni vodovi s ograncima. Svi 
horizontalni vodovi vodovodne instalacije postavljaju se s padom prema najnižem ispusnom mjestu 
(propusni ventil s ispusnom slavinom). Promjena pravca vodovodnih cijevi može se izvoditi samo 
odgovarajućim fazonskim kanalima. Savijanje pocinčanih cijevi nije dozvoljeno ni u hladnom ni u 
toplom stanju. Cijevi se kroz zidove ne smiju voditi koso već samo okomito na zid. 
 
 
Cijevi u konstrukcijama 
 
Odvodne cijevi, koje prolaze kroz zid ili temelj, ne smiju se čvrsto ugraditi, međuprostor između cijevi i 
konstrukcije mora se ispuniti bitumeniziranom kudjeljom i ilovačom, a ako postoji opasnost prolaza 
vode u zgradu, međuprostor između cijevi i konstrukcije mora se ispuniti bitumeniziranom kudjeljom i 
trajno plastičnim kitom.  
Promjer otvora za prolaz odvodne cijevi treba biti veći od vanjskog promjera cijevi, sve prema 
priloženim detaljima. 
 
Spojevi 
 
Spojevi cijevi  međusobno,  te između cijevi fazonskih komada, odnosno armatura, moraju se izvesti 
savjesno i prema uputama proizvođača cijevi, fazonskih komada i armatura. Kod spajanja unutrašnji 
promjer cijevi ne smije biti smanjen niti deformiran savijanjem cijevi.  
 
Ispitivanje odvodnje 
 
Odvodnu mrežu poslije završene montaže obavezno treba ispitati i provjeriti ispravnost materijala, 
brtvljenje spojeva i ravnomjernost otjecanja vode u kanalima, te je potrebno obuhvatiti i kontrolu 
sanitarnih uređaja statičkim opterećenjima, ispiranjem i sl.,  pa ako nema promjena na mreži instalacija 
je ispravna. U toku ispitivanja treba voditi zapisnik i priložiti ga dokumentaciji za tehnički pregled.  
 
Nakon montaže sanitarnih uređaja vrši se ispiranje cijele mreže maksimalnim otvaranjem svih izljevnih 
mjesta, čime se još jednom provjerava ispravnost mreže.  
 
Posebne obveze izvođača 
 
Na temelju Zakona o gradnji  izvođač radova na gradilištu mora voditi dokumentaciju o ispitivanju 
ugrađenih gradiva, proizvoda i opreme prema ovom programu, odnosno dokaze uporabljivosti. 
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Izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u garantnom roku, a skrivene 
greške montaže odnosnom ugradnje i nakon tog roka. 
 
Izvođač je dužan izvesti kompletnu instalaciju odvodnje  u skladnoj suradnji s ostalim izvođačima na 
građevini. 
 
Izvođač je dužan izvoditi radove prema tehničkim normativima, standardima i pravilima tehničke 
prakse. 
 
Izvođač je dužan ugrađivati materijal, prefabrikate, elemente, uređaje i tehničku opremu koji 
odgovaraju standardima i drugim tehničkim propisima. 
 
Izvođač je dužan za materijal za koji ne postoj HRN prije ugradnje pribaviti certifikat u kojem su 
označena područja i uvjeti upotrebe tog materijala. 
 
Izvođač je dužan o eventualnom nedostatku u projektnoj dokumentaciji obavijestiti nadzornog inženjera 
ili projektanta u najkraćem roku radi njegovog otklanjanja. 
 
 
Pregrada, veljača 2019. 
 
 
                                                                                                                 PROJEKTANT: 

                                              ROBERT MUŽEK, struč.spec.ing.aedif. 
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1.4.   PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 

 
Ovom procjenom obuhvaćeni su instalaterski radovi na izvedbi sustava odvodnje  te zemljani, betonski 
i  tesarski  radovi na izvedbi sustava odvodnje. 
 
 
            Troškovi za gore navedene radove iznosi:    83.000,00 kn 
 
 
 
 
Pregrada, veljača 2019. 
 
 
                                                                                                                 PROJEKTANT: 

                                              ROBERT MUŽEK, struč.spec.ing.aedif. 
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1.5.   HIDRAULIČKI PRORAČUNI  
 
 

HIDRAULIČKI PRORAČUN  ODVODNJE OBORINSKIH VODA 
 
 
ODVODNJA  VODA S UREĐENIH  VANJSKIH  POVRŠINA  
 

Uzet ćemo u proračun maksimalnu vodu što iznosi 200 l/s na hektar u vremenu padanja od 15 minuta, 
a to iznosi na kvadratni metar u sekundi:  200/10000 = 0,02 l/s. 
 
Oznaka 
površine 

Površina 
 

Intenzitet oborina 
za period od 15 

min 

Koeficijent 
otjecanja 

q Cjevovod 

 m² l/s za 1 ha  l/s mm 
SL 1 250 200 0,8 5,00  PC  160 
SL 2 250 200 0,8 5,00  PC  160 
SL 3 235 200 0,8 4,70  PC  125 

 
 
 
VOD OD    SL1    DO  RO3 
 
∑ Qs = SL1 = 5,00 l/s  
 
Dužina voda 15,00 m,   punjenje  50%,   pad 0,50%,   
     
      v = 0,70 m/s    D min = 135 mm    
 
Odaberemo PVC kanalizacijske cijevi φ 160 mm,  pri punjenju  50%   
 
      v = 0,744 m/s    Q = 6,57 l/s 
 
 
 
VOD OD    RO3    DO  SEPARATORA 
 
∑ Qs = SL1+SL2+SL3= 5,00+ 5,00 + 4,70 = 14,70 l/s  
 
Dužina voda 1,00 m,   punjenje  75%,   pad 1 %,   
     
      v = 1,15m/s    D min = 142 mm    
 
Odaberemo PVC kanalizacijske cijevi φ 160 mm,  pri punjenju  75%   
 
      v = 1,18 m/s    Q =15,6 l/s 
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ODABIR SEPARATORA  
 
 
∑ Qs = SL1+SL2+SL3 = 5,00+ 5,00 + 4,70 = 14,70 l/s  
 
Odabiremo separator zapremine 5000 l, protoka  20 l/s,  proizvođača kao Aquos Eco d.o.o. ili  
jednakovrijedan proizvod (isti ili veći protok)  drugog proizvođača. 
 
 
 
Pregrada, veljača 2019. 
 
                                                                                                                 PROJEKTANT: 

                                              ROBERT MUŽEK, struč.spec.ing.aedif. 
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KOSTELGRAD-PROJEKT d.o.o. 
OBRTNIČKA 5, PREGRADA       
 
      
     INVESTITOR:  GRAD PREGRADA 
                  J. K.TUŠKANA  2 
                              PREGRADA 
       OIB: 01467072751 
 
 

GRAĐEVINA:   IZGRADNJA TENISKIH TERENA S 
       PARKIRALIŠTEM 
 
 

LOKACIJA: PREGRADA 
               NA K. Č. BR. 1261 (1192/2) 

K.O. PREGRADA 
 

OZNAKA 
PROJEKTA:    GP/GP/06 

 
 

TEH.DN: GP/06/19-VO 
  

VRSTA PROJEKTA: 
GLAVNI PROJEKT  - MAPA  2 
PROJEKT  VANJSKE ODVODNJE 

 
 

 
 

    B. 2.  PROJEKT  VANJSKE  ODVODNJE 
    GRAFIČKI PRIKAZI  

 

 

 
PROJEKTANT: 

 ROBERT MUŽEK       
   stru č.spec.ing.aedif.  

 
 

                  
                       MJESTO I DATUM                                                        
                  IZRADE:        PREGRADA, VELJA ČA 2019. 
  
 

 
                       DIREKTOR : 

             JOSIP GOLUBIĆ       
              dipl.ing.arh.  

 





LŽ  POKLOPAC 

600X600    C250 

ZBIJENI  ŠLJUNAK

20cm

REVIZIONO OKNO   M 1:50

ZOP:

TD:

GRAĐEVINA:

INVESTITORI:

LOKACIJA:

1: 50MJERILO

LIST.

PROJEKTANT:

SURADNIK:

JOSIP GOLUBIĆ, D.I.A.
DIREKTOR:

MARIO OČKO, ing.građ.

REVIZIONO  OKNO

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI  PROJEKT

TEL. (049) 376-323, 300-686
FAX. (049) 300-687

PREGRADA, OBRTNIČKA 5

e-mail: projekt@kostelgrad-projekt.hr

OIB: 02544764462  

PREGRADA

GRAD PREGRADA

VELJAČA 2019.

PREGRADA

K.O. PREGRADA

GP/06/13-VO

GP/GP/06

K.Č.BR.:1261 (1192/2)

2.

DATUM:

TENISKI TERENI S

MAPA 2

PARKIRALIŠTEM

KOSTELGRAD - PROJEKT
d.o.o.   za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

PREGRADA
OBRTNIČKA 5

J.K. TUŠKANA 2

ROBERT MUŽEK,struč.spec.ing.aedif.



B.C.Ø500mm

BET.OBLOGA

C 20/25

ZBIJENI  ŠLJUNAK

20cm

LŽ REŠETKA ACO MULTITOP

500x500    C250 

PVC d160 

KLJENO 30 d160 

SLIVNIK S TALOŽNIKOM  M 1:50

ZOP:

TD:

GRAĐEVINA:

INVESTITORI:

LOKACIJA:

1: 50MJERILO

LIST.

PROJEKTANT:

SURADNIK:

JOSIP GOLUBIĆ, D.I.A.
DIREKTOR:

MARIO OČKO, ing.građ.

SLIVNIK S TALOŽNIKOM

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI  PROJEKT

TEL. (049) 376-323, 300-686
FAX. (049) 300-687

PREGRADA, OBRTNIČKA 5

e-mail: projekt@kostelgrad-projekt.hr

OIB: 02544764462  

PREGRADA

GRAD PREGRADA

VELJAČA 2019.

PREGRADA

K.O. PREGRADA

GP/06/13-VO

GP/GP/06

K.Č.BR.:1261 (1192/2)

3.

DATUM:

TENISKI TERENI S

MAPA 2

PARKIRALIŠTEM

KOSTELGRAD - PROJEKT
d.o.o.   za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

PREGRADA
OBRTNIČKA 5

J.K. TUŠKANA 2

ROBERT MUŽEK,struč.spec.ing.aedif.



ZOP:

TD:

GRAĐEVINA:

INVESTITORI:

LOKACIJA:

1: 50MJERILO

LIST.

PROJEKTANT:

SURADNIK:

JOSIP GOLUBIĆ, D.I.A.
DIREKTOR:

MARIO OČKO, ing.građ.

SEPARATOR  ULJA

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI  PROJEKT

TEL. (049) 376-323, 300-686
FAX. (049) 300-687

PREGRADA, OBRTNIČKA 5

e-mail: projekt@kostelgrad-projekt.hr

OIB: 02544764462  

PREGRADA

GRAD PREGRADA

VELJAČA 2019.

PREGRADA

K.O. PREGRADA

GP/06/13-VO

GP/GP/06

K.Č.BR.:1261 (1192/2)

4.

DATUM:

TENISKI TERENI S

MAPA 2

PARKIRALIŠTEM

KOSTELGRAD - PROJEKT
d.o.o.   za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

PREGRADA
OBRTNIČKA 5

J.K. TUŠKANA 2

ROBERT MUŽEK,struč.spec.ing.aedif.

SEPARATOR  ULJA   M 1: 50

SEPARATOR   ZAPREMINE 5000l
max  protok 20l/s


