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\

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-03/6306-3 MBS:080465045

RJESENUJE

Trgovacki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Vesna Sremac SoStar, u
registarskom predmetu upisa osnivanja druStva sa ograni&enom
odgovornoséu, po prijedlogu predlagatelja HAL-PROJEKT drudtvo s
ograni€enom odgovornoScu za projektiranje i nadzor, Bedekov&ina,
Zagrebac¢ka 3, dana 15.07.2003.

rijesio j e
u sudski registar kod ovoga suda upisati:
osnivanje druStva s ograni&enom odgovorno&éu
pod tvrtkom/nazivom HAL-PROJEKT drustvo s ograni&enom odgovornoséu
za projektiranje i nadzor, sa sjediStem u , Bedekovc¢ina,
Zagrebacka 3, u registarski uloZak s matid&nim brojem subjekta
upisa (MBS) 080465045, prema podacima utvrdenim u prilogu ovoga
rjeSenja ("Podaci za upis u sudski registar"), koji je njegov
sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 15. srpnja 2003. godine

Eo SAH DAC

Uputa o pravnom sredstvu:

SN 4
Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima suétéﬁiggéfé druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgova&kom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo zalbe.

D001, 2003-07-15 15:23:10 Stranica 1 od 1
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TD 007/2019

na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada

Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi
GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

GRADEVINA

INVESTITOR
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi

TD 007/2019

na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada

INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-310-34/01-01/ 1746
Urbroj; 314-01-01-1
Zagreb, 01.0zujak 2001

elektrotehnike, donio je

RJESENJE

godine.

3. OvlasStenom inZenjeru elektrotehnike

Obrazlozenje

ovlastenih inzenjera elektrotehnike.

Na temelju Clanka 24. | 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inienjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise Razreda
inZenjera elektrotehnike, rjeSavajuéi po zahtjevu Halambek Tihomir, mg el.,
VELIKO TRGOVISCE, S Radi¢a 19, za upis u Imenik ovlastenih mzer'uera

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se
Halambek Tihomir, (JMBG 2707962392303),
TRGOVISCE, pod rednim brojem 1746, s danom uplsa 08 02.2001

2. Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike, Halambek
Tihomir, ing.el., VELIKO TRGOVISCE, stjee pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike” i pravo na
obavljanje poslova temeliem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s élankom 4. stavkom
1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

"inzenjerska
iskaznica" i stiee pravo na uporabu "peéata".

Halambek Tihomir, ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik

Q HAL-PROJEKT d.o.o. Bedekov€ina, Zagrebacka 3 veljaca 2019.



GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada

INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

2

Odbor za upise Razreda inzenjera elektrotehnike proveo e
postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem élanka 24. stavka 2.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine,
broj 47/98), a u svezi s ¢&lankom 5. stavkom 4. i &lankom 25. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),
rijeseno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike imenovani
stjeCe pravo na izradu i uporabu peéata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske
iskaznice".

Na temelju Clanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem

upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSsen po
skracdenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesanja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rjesenja.

PREDSJEDNIK KOMORE
Qx@ & vﬁ‘{
‘o

“Mlirko Oreskovié, dibl.ing.grad.

Dostaviti:

1. Tihomir Halambek, 49214 VELIKO TRGOVISCE,S. Radiéa 19
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

Prema odredbama Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17), donosi se slijedece:

IMENOVANJE PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA

br. 007/2019
1. ovlasteni inzenjer:  Tihomir Halambek, ing.el
tvrtka: HAL-PROJEKT d.o.o.
adresa: Bedekov¢ina, Zagrebacka 3

2. oznaka RjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera Hrvatske komore arhitekata 1
inZenjera u graditeljstvu: E 1746

Klasa: UP/I-310-34/01-01/1746
Urbroj: 314-01-01-1
Zagreb, 01.0zujak 2001

IMENUJE SE ZA PROJEKTANTA ELEKTROINSTALACIJA KOD IZRADE
ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA SA SVIM PRAVIMA I DUZNOSTIMA U
PROJEKTIRANJU, SUKLADNO ZAKONU O GRADNIJI.
3. oznaka projekta: INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada
GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi
na k.C. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261,
1262 (1190/2) k.o. Pregrada
TD: 007/2019

4. datum izdavanja rjeSenja:  veljaca 2019.

Za HAL-PROJEKT d.o.0.:
HAL-PROJEKT d.o.0.

Za projektiranje | nadzor

aeosxovém; Zagrebatka 3
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

HAL-PROJEKT d.o.o.
BEDEKOVCINA, Zagrebacka 3

Temeljem odredbi Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10), izdaje se sljedeca:

ISPRAVA br. 007/2019-ZOP

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara primijenjene pri izradi elektrotehnickog
projekta za:

Naziv gradevine: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem
Investitor: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada
Lokacija: PREGRADA, k.¢. br. 1261 (1192/2)

formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada

TD: 007/2019

izradene sukladno Zakonu o zastiti od pozara, uvjetima uredenja prostora, posebnim uvjetima
uredenja prostora, tehni¢kim normativima i normama.

Bedekovcina, veljaca 2019.

Pecat i potpis projektanta: Za HAL-PROJEKT d.o.0.

Tihomir Halambek, ing.el Tihomir Halambek, ing.el.

u TIHOMIR MAL HAL-PROJEKT d.o.0.

ing.el. Za projektiranje | nadzor

E1746 OVLASTEMI INZENJER BEDEKOVCINA, Zagreba&ka 3
BLE HNIKE ‘%M
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

HAL-PROJEKT d.o.o.
BEDEKOVCINA, Zagrebacka 3

Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) ¢lanak 108., stavak 2., podstavak 2
ovlasteni projektant izdaje:

I1ZJAVA br. 007/2019-1UP

O USKLADENOSTI PROJEKTA SA DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA,
TE ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Naziv gradevine: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem
Investitor: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada
Lokacija: PREGRADA, k.¢. br. 1261 (1192/2)

formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
TD: 007/2019

kojom se potvrduje da je ovaj projekt uskladen s odredbama Zakona o gradnji, te s odredbama
posebnih zakona 1 propisa, kako slijedi:

. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17)

. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

. Zakonom o zastiti na radu (NN br. 71/14, 94/18, 96/18)

. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

. Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)
. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacija (NN br. 05/10)

. Tehnicki propis za sustave zastite od munje na gradevinama (NN br. 87/08)

. Ostalim tehnic¢kim propisima, pravilnicima i normama kao i pravilima struke

01NN B W —

Bedekovcina, veljac¢a 2019.

Pecat i potpis projektanta: Za HAL-PROJEKT d.o.0.

Tihomir Halambek, ing.el Tihomir Halambek, ing.el.

u TIHOMIR HAL H“'PROJEKT d.0.0.

ing.el. Za projektiranje | nadzor

E1746 OVLASTEMI INZENJER BEDEKOVCINA, Zagrebatka 3
ELE HNIKE g !\(xb:.>\
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

HAL-PROJEKT d.o.o.
BEDEKOVCINA, Zagrebacka 3

INVESTITOR:
GRAD PREGRADA
J. K. Tuskana 2
Pregrada

GRADEVINA:
Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem

MJESTO GRADNJE:

PREGRADA,

k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260,
1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada

VRSTA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT
MAPA 3: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

02.
TEHNICKI PISANI PRILOZI

PROJEKTANT:

Tihomir Halambek, ing. el. u ing.el. ire
E1746 OVLASTENI INZENJER
ELE HNIKE

OZNAKA PROJEKTA:
GP/GP/06

BROJ PROJEKTA:
TD 007/2019

DATUM:
Bedekovcina, veljaca 2019.
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

2.1. PROJEKTNI ZADATAK
Za predmetnu izgradnju teneiskih terena s parkiraliStem u Pregradi na k.¢. br. 1261 (1192/2)
formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada investitora GRAD PREGRADA, J. K.
TusSkana 2, Pregrada, potrebno je izraditi Glavni projekt — elektrotehnicki projekt, koji obuhvaca
rasvjetu i servisne prikljucnice, a kako slijedi:
e Napajanje elektricnom energijom izvesti prema uvjetima distributera.

¢ Instalaciju izjednacenja potencijala i zastitnog uzemljenja.

e Zastitu od indirektnog napona dodira izvesti TN sustavom, u kombinaciji sa zastitnim
strujnim sklopkama (RCD) 40/0,3A 1 40/0,03A.

e Rasvjetu projektirati u skladu sa postoje¢im normama.

e Kod izrade projekta pridrzavati se vazecih propisa i pravila struke.

Investitor: Projektant:

Tihomir Halambek, ing.el.

TIHOMIR HAL
ing.el.

E1746 OVLASTENI INZENJER
ELE HNIKE

2.2. ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Sukladno odredbama ¢lanka 7. i 8. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) proizlazi obveza
ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu, a kako slijedi:

A) MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST

Mehanicka otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je navedena karakteristika
ispitana 1 atestirana. Stabilnost elektro instalacije garantira distributer kvalitetnim naponskim
prilikama te izvodac¢ radova izvodenjem elektrotehnickih instalacija prema ovom projektu.

B) SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

U  slucaju  nastanka  pozara u  gradevini  predviden je rucéni isklop
kompletnog elektroenergetskog napajanja gradevine, te se na taj nacin eliminira elektricna
energija kao moguci uzrok Sirenja pozara, odnosno uspostavljaju se povoljniji i sigurniji uvjeti za
gasenje pozara.

Q HAL-PROJEKT d.o.o0. Bedekovéina, Zagrebacka 3 veljaca 2019. 13
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INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

Svi projektirani materijali 1 ugradena oprema dimenzionirani su i odabrani da mogu
izdrzati struje i napone koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, dok su u sluc¢aju kvara
predvideni uredaji za iskljucenje dijela ili kompletne instalacije.

C) HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIS

Odabrani materijali 1 oprema u potpunosti su sigurni u pogledu zastite od zagadivanja okoline
te su sigurni za zdravlje ljudi.

D) SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPOTREBE

Zastitom od direktnog i indirektnog dodira, uredajima u odgovarajucoj zastiti ovisno o
zoni ugrozenosti te sustavom izjednacenja potencijala eliminira se elektri¢na energija kao uzrok
povrede korisnika.

E) ZASTITA OD BUKE I VIBRACIJA

Ugraditi se smiju samo uredaji koji atestima dokazuju da razina buke koji pri radu
razvijaju nije veca od zakonski dozvoljene. Vibracije se smanjuju pravilnim pric¢vrs¢ivanjem
uredaja na podlogu odnosno vjesanjem o nosivu konstrukciju.

F) GOSPODARENJE ENERGIJOM I OCUVANIJE TOPLINE

Materijali 1 uredaji koji su ovom projektnom dokumentacijom predvideni za ugradnju,
tvorni¢ki su dogotovljena rjeSenja koja imaju svojstvo maksimalne ucinkovitosti uz minimalni
utroSak radne energije. Nadalje, troSila jalove energije tvornic¢ki su kompenzirana.

G) ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Svi upotrijebljeni materijali imaju moguc¢nost ponovne uporabe i/ili reciklaze, isto tako svi
materijali garantiraju trajnost gradevine.

Upotrijebljene sirovine i materijali su prihvatljivi okolisu.

H) ODSTUPANIJE OD TEHNICKIH SVOJSTAVA GRADEVINE

Nema nikakvih odstupanja od tehnickih svojstava predvidenih zakonom.

I) POSEBNI PROPISI

U svrhu postizanja navedenih tehnic¢kih svojstava kao i zadovoljenja svih zakonskih uvijeta,

pri izradi ove projektne dokumentacije koriSteni su 1 primijenjeni tehni¢ki propisi 1 norme
prikazane u poglavlju Program kvalitete i osiguranja kakvoce.
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2.3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
2.3.1. Posebni tehnicki uvjeti gradnje

Izvodac radova duzan je ugradivati samo gradevne proizvode za koje je dokazana njihova
uporabljivost u skladu s Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10,
81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14 1 119/15), te izvoditi radove prema Zakonu o i gradnji (NN
153/13, 20/17). Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vaze¢ih propisa, normativa i standarda za
izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni projektom,
kao 1 drzati se troSkovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da
kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno
projektant moze zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u op¢im uvjetima. Ako
se ustanove nedostaci u kvaliteti radova 1 ugradenom materijalu, svi troskovi sanacije padaju na teret
izvodaca radova.

2.3.2. Posebni tehnicki uvjeti za gospodarenje gradevnim i opasnim otpadom

Za potrebe izvodenja radova i skladiStenja materijala i opreme izvoda¢ mora formirati
odgovarajuce deponije na lokaciji gradevine. Uredenje okolisa se u smislu Zakona o gradenju odnosi
na uredenje gradiliSta nakon samog gradenja. U pogledu uredenja okoliSa, nakon izvedene gradnje
treba izvrsiti radove ¢iS¢enja gradiliSta, odnosno dovodenja gradiliSta u stanje uporabivosti.

Tako je uredenjem okolisa, u smislu uredenja gradiliSta po zavrSetku gradenja, predvideno:

- ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu
gradiliSta,

- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,

- ocistiti deponij od smeca 1 otpadaka,

- demontirati privremene elektri¢ne instalacije za pogon 1 osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradiliStu,

- ocistiti gradiliSte 1 trasu pristupnog puta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog
gradevinskog materijala,

- humuzirati i zatravniti povrsine ako je predvideno projektom,

- sva eventualno iskréena stabla moraju biti uredno slozena na gradiliStu odnosno uz trasu

- okoliSno zemljiSte (travnate povrSine i raslinje) oSte¢eno gradnjom ozeleniti travom i
raslinjem,

Po zavrsetku svih radova potrebno je gradiliSte temeljito ocistiti od otpadnog materijala, te od
viska materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova mozZe odlagati uz gradiliSte na
pozicijama predvidenim projektom organizacije gradiliSta, a u kona¢nosti se mora trajno deponirati
na predvideno odlagaliSte. Visak materijala odvesti ¢e se na deponiju gradevinskog materijala u
dogovoru s nadzornim inzenjerom. Deponiranje ¢e se vrSiti razastiranjem u slojevima. Deponiju ¢e
se nakon odovoza gradevinskog materijala urediti planiranjem, te ¢e se povrsina deponije dovesti na
nivo izgleda ostalog okolisa.

Opasnog otpada NEMA.
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2.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE

Program kontrole i osiguranja kakvoce sastavni je dio projekta i obvezuje investitora i
izvodaca da se kod izvodenja instalacija pridrzavaju istog. Cjelokupnu instalaciju potrebno je
izvoditi prema priloZenim nacrtima, tehnickom opisu te prema vaze¢im propisima i normama.

Radove na elektri¢noj instalaciji moze izvoditi samo ovlaSteni elektroinstalater ili pravna
osoba registrirana za izvodenje elektri¢nih instalacija i to prema navedenim propisima i pravilima
struke koji su ujedno primijenjeni i prilikom izrade projekta:

PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17)

2. Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 94/18, 96/18)

3. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

4. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

5. Tehnic¢ki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN. 05/10)

6. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08)

Ovi uvjeti sastavni su dio glavnog projekta elektroinstalacija, te su kao takovi obvezni za
izvoditelja elektro radova.

TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA ELEKTROINSTALACIJA

1. Ovi tehnicki uvjeti su dopuna 1 detaljnije objasnjenje projekta za elektro instalacije 1 kao
takvi su sastavni dio projekta i obvezni su za izvodaca.

2. Instalaciju je potrebno izvesti prema planu (tlocrti 1 sheme) 1 tehnickom opisu u projektu,
vaze¢im hrvatskim propisima i normama, tehni¢kim propisima i priznatim pravilima struke.

3. Za sve promjene i odstupanja od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inZenjera, odnosno projektanta.

4. Izvodac je duzan prije pocetka radova provjeriti projekt na radiliStu 1 za eventualna
odstupanja konzultirati projektanta.

5. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati hrvatskim normama. Po donoSenju
materijala na gradiliste, na poziv izvodaca nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje
konstatirati u gradevinski dnevnik. Ako bi izvoda¢ upotrijebio materijal za koji se kasnije
ustanovi da ne odgovara, na zahtjev nadzornog inZenjera mora se skinuti s gradevine i
postaviti drugi koji odgovara propisima.

6. Osim materijala i samo izvodenje (rad) mora biti kvalitetno izvedeno, a sve §to bi se u
tijeku rada 1 poslije pokazalo nekvalitetno izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.
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7. Prije polaganja vodova potrebno je obaviti tocno razmjeravanje 1 obiljezavanje na zidu, u
podu i stropovima, te naznaciti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda
pri¢i busenju zidova.

8. Vodovi se polazu po naznacenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno. Koso
polaganje nije dozvoljeno.

9. Kod polaganja kabela na zid, kod horizontalnog vodenja vodova, razmak obujmica ne
smije biti ve¢i od 30 cm, a kod okomitog vodenja od 40 cm.

10. Pri odmotavanju kabela s koluta, paziti da se kabel ne usuce, te da se ne oSteti izolacija
kabela.

11. Nulti 1 zaStitni vodovi ne smiju biti osigurani osigura¢ima, a po boji se moraju razlikovati
od faznih vodova. U elektri¢nom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

12. Nastavljanje 1 grananje vodova obavlja se isklju¢ivo u razvodnim kutijama.

13. Da bi se omogucilo nesmetano spajanje vodica u kutijama, potrebno je na tim mjestima
napustiti vodove za 10-15 cm.

14. Paralelno vodenje jake i slabe struje treba obavljati na najmanjoj udaljenosti od 10 cm,
ako su polozeni u metalne police, a krizanje na najmanje 3 cm 1 pod kutom od 90°. Ukoliko
su poloZeni na obujmice, razmak mora biti minimalno 15 cm (poZeljno 30 cm).

15. Prekidace, tipkala i drugi instalacioni materijal prije postavljanja ispitati na tehnicku
ispravnost.

16. Svi elementi na razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni
odgovaraju¢im oznakama. Isto tako u svim se ormarima mora nalaziti jednopolna shema sa

odgovaraju¢im oznakama strujnih krugova odnosno potrosaca.

17. Kod izvodenja elektroinstalacije mora se voditi racuna da se ne oStete ve¢ izvedeni radovi
1 dijelovi gradevine.

18. Rusenje i1 buSenje zidova i buSenje armirano-betonske i Celicne konstrukcije smije se
obavljati samo uz suglasnost gradevinskog nadzornog inzenjera.

19. Spajanje vodova u razvodnim kutijama obavlja se iskljucivo stezaljkama odgovarajuc¢eg
presjeka.

20. Kod polaganja vodova treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.
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2.5. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA

Sukladno odredbama Zakona o zastiti od pozara (NN br.: 92/10), u projektu je potrebno
predvidjeti mjere zastite od pozara. Da bi se izbjegla/smanjila opasnost od pozara primijenjene su
slijede¢e mjere zastite:

1. Svi vodovi i kabeli imaju svojstvo samogasivosti (HRN EN 60332-1).

2. U instalaciji nema opreme od lakozapaljivih i gorivih materijala.

3. Svi vodovi su dimenzionirani s obzirom na dozvoljeni pad napona i strujno opterecenje
tako da u normalnom pogonu pregrijavanje vodi¢a nije moguce.

4. Sva spojna i sklopna oprema ugradena je u zatvorena kucista ili ormari¢e odgovarajuceg
stupnja mehanicke zastite (IP min 54).

5. Sav materijal je atestiran i ima pojedinacne ili tipske ateste o kontroli kvalitete.

6. Sva trosila su zaSti¢ena od razornog djelovanja struja kratkog spoja zastitnim uredajima
odgovarajuce karakteristike okidanja.

7. U slucaju kratkog ili dozemnog spoja zastitni uredaji ¢e pouzdano iskljuciti neispravni
strujni krug u propisanom vremenu.

8. Izvedena je instalacija uzemljenja i izjednacenja potencijala svih metalnih masa.

ZAKLJUCAK:

Iz svega navedenog moze se zakljuciti da elektri¢na instalacija gradevine ne predstavlja izvor
opasnosti za nastajanje ili Sirenje pozara, te su zadovoljeni svi uvjeti zastite od poZara.
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2.6. ELABORAT ZASTITE NA RADU

Moguce opasnosti od elektri¢ne instalacije (energije) su:

a) izravni ili direktni dodir dijelova pod naponom

b) neizravni ili indirektni dodir

c) prevelika struja kratkog spoja i preopterecenja

d) nepravilni izbor opreme s obzirom na namjenu gradevine
e) nestru¢no rukovanje opremom

f) razlike potencijala na metalnim dijelovima

Da bi se navedene opasnosti smanjile primjenjuju se slijedece mjere zastite:

1. Pri izvodenju elektroinstalacije izvoditelj treba raditi (izvoditi) instalaciju prema rjeSenjima
projektanta, a sve eventualne izmjene dogovoriti s projektantom prije realizacije istih.

2. Zastita od izravnog ili direktnog dodira dijelova pod naponom

Zastita od izravnog ili direktnog dodira dijelova pod naponom provodi se:

a) zaStitom dijelova pod naponom izoliranjem ¢ija je uloga da sprijeci svaki dodir sa
dijelovima pod naponom. Dijelovi pod naponom su potpuno pokriveni izolacijom koja se moze
ukloniti samo njezinim razaranjem. Izolacija je tako izradena da trajno izdrzi mehanicke, kemijske,
elektricne ili toplinske utjecaje kojima oprema moze biti izlozena u radu.

b) zaStitnim pregradama ili kucistima koji sluze da sprijeCe svaki dodir s dijelovima pod
naponom elektri¢ne instalacije. Pregrade i kucista su sigurno ucvr§éeni i dovoljno ¢vrsti 1 trajni da
mogu odrzati zahtjevani stupanj zaStite 1 odgovaraju¢i razmak od dijelova pod naponom pod
uvjetima normalnog rada uzimajuéi u obzir odgovarajuce vanjske utjecaje.

Svi vodici su izolirani odgovaraju¢om izolacijom, smjeSteni u izolirane zastitne razvodne
kutije, cijevi i razdjelne ormarice.

3) Zastita od neizravnog ili indirektnog dodira

Zastita se izvodi automatskim isklapanjem napajanja u TN sustavu u kombinaciji sa zaStitnim
uredajima diferencijalne struje (RCD).

4) Zastita od preopterecenja i prevelikih struja kratkog spoja

Zastita se izvodi automatskim osigura¢ima odgovarajue karakteristike okidanja,
dimenzioniranim prema strujnom opterecenju, presjeku voda i strujama kratkog spoja. U slucaju
kratkog ili dozemnog spoja osigura¢ Sticenog strujnog kruga mora iskljuciti napajanje u propisanom
vremenu.

Odabrana oprema i uredaji odgovaraju projektiranoj struji odredenog strujnog kruga u toku
normalnog rada te podnose struje koje protjeCu u izvanrednim uvjetima u vremenu koje dopustaju
karakteristike zastitnih uredaja.
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Vodovi su dimenzionirani tako da su padovi napona u dozvoljenim granicama kao i
zagrijavanje (proracun u elektrotehnickom projektu — u dijelu proracun presjeka vodic¢a i padova
napona). Uredaji za zastitu od kratkog spoja i1 za zastitu od preopterecenja postavlja se na pocetak
svakog strujnog kruga.

5) Zastita od zadrzavanja napona na metalnim masama

Zastita je izvedena povezivanjem svih metalnih masa kao vodovodnih, kanalizacijskih cijevi,
cijevi centralnog grijanja 1 sl. dvobojnim vodi¢ima zuto-zelene boje na kutije za izjednacavanje
potencijala i zaStitnu sabirnicu razdjelnika elektri¢ne energije, te zajednickim uzemljivacem.

6) Zastita od mehanickih oStecenja vodova, vode, praSine i drugih stranih tijela

Zastita je od mehaniCkih oSte¢enja izvedena je polaganjem vodova u instalacione i zaStitne
cijevi. Dok se zaStita od vode, prasSine i drugih stranih tijela izvodi izborom opreme s potrebnim
stupnjem zastite (IP min 54), prema uvjetima rada i mikro klimi. Spajanje vodica obavlja se samo u
spojnim i razvodnim kutijama.

7) Zastita od nestru¢nog rukovanja

Zastita je izvedena pravilnim instaliranjem opreme, postavljanjem natpisa sa upozorenjima i
zabranama upotrebe neovlasStenim osobama, pravilnom signalizacijom o stanju ukljucenih trosila,
izvedbenom dokumentacijom, uputstvima za upotrebu 1 rukovanje.

8) Potreban nivo osvijetljenosti zadovoljen je ispravnim dimenzioniranjem rasvjete u skladu
sa HRN normom. U poglavlju proracuni — fotometrijski proracun je dan izracun rasvjetljenosti za
terene 1 parkiraliste.

10) PRIKAZ PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I NORMI

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17)

2. Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 94/18, 96/18)

3. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

4. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

5. Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 33/12, 80/13 1 71/14)

6. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN. 05/10)

7. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08)
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11) ATESTITISPITIVANJA

Atesti, mjerenja 1 ispitivanja koje je potrebno pribaviti prije predaje instalacije korisniku
odnosno priloziti uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu dozvolu su:

- atesti ugradene opreme i kabela

- atesti o izvr§enom mjerenju otpora izolacije, otpora petlje i otpora uzemljenja

- atesti o ispitivanju zastite od indirektnog napona dodira

- atesti o ispitivanju sustava izjednacavanja potencijala i neprekidnosti PE vodica

- atesti 0 izvrSenom podeSavanju strujne zastite

- atesti o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju ugradenih uredaja

- atesti o ispitivanju rasvjete

Svu instalaciju, uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve
treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehnickim uputama koje su dane uz navedene uredaje 1
opremu, odnosno propisane tehnickim propisima i normativima za odredenu instalaciju.

Nakon izvedbe radova izvoda¢ je duzan predati investitoru dva ( 2 ) primjerka izvedenog
stanja instalacija sa ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektnu dokumentaciju.

ZAKLJUCAK:

Iz navedenog se moze zakljuciti da elektri¢ne instalacije gradevine nece predstavljati izvor
opasnosti 1 da su zadovoljeni svi uvjeti zastite na radu.

2.7. TEHNICKI OPIS
2.7.1. NAPAJANJE GRADEVINE

Prikljucak gradevine na niskonaponsku mrezu izvesti ¢e se prema uvjetima distributera
podzemnim kabelom do samostojeceg priklju¢no mjernog ormara (SPMO) koji se nalazi na granici
parcele prema pristupnoj prometnici.

SPMO je potrebno opremiti sa jednim trofaznim visetarifnim brojilom elektri¢ne energije, te
ostalom opremom prema EES i Granskim normama HEP-a.

Od SPMO treba prema glavnom razdjelnom ormaru (GRO) izvesti glavni vod podzemnim
kabelom (PP00-Y 5x10 mm?). GRO je samostojeéi razdjelni ormar smjesten na poziciji prikazanoj
na situaciji te opremljen potrebnom opremom prema jednopolnoj shemi.

Ormari¢ je od neizravnog dodira zaStieni zaStitnim izoliranjem, a potrebno ga je opremiti
odgovaraju¢im oznakama opasnosti te jednopolnom shemom izvedenog stanja s oznaCenim
brojevima strujnih krugova.
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

Iz GRO se kabelima tipa PP00-Y 5x6 mm? napajaju razdjelni ormari¢i RO1 i RO2 (kao
KAEDRA), rasvjeta stupova rasvjete teniskih terena kabelima PP00-Y 5x4 mm?’ te rasvjeta
parkiralista kabelima PP00-Y 5x2,5 mm?.

Instalacija ¢e se izvoditi s posebnim zastitnim vodicem kojim se Stieni dijelovi instalacije
povezuju preko sabirnog zastitnog voda s temeljnim uzemljivacem.

Efikasnost zaStite svakako treba provjeriti po izvodenju instalacije mjerenjem otpora
uzemljenja 1 kontrolom djelovanja sklopki. Kod izvodenja instalacije voditi raCuna da se nulti i
zastitni vodi¢ vode izolirano, te se iza sklopke ne smiju spajati.

Ostvareni nivo osvijetljenosti je sukladan HRN normi.

Predvida se vrSno opterecenje od 11,04 kW.

2.7.2. INSTALACIJA RASVIJETE, UTICNICA I TROSILA U STALNOM SPOJU
Iz GRO-a se kabelima tipa PPO0-Y razvode vodovi za napajanje svih potrosaca.

Upravljanje rasvjetom predvideno je sklopkom 1-0-2 (ru¢no 1i/ili preko luksomata).
Projektom su dani rasvjetni izvodi i1 predloZeni izvori: LED svjetiljke. Tipovi svjetiljki kao i
razmjeStaj rasvjetnih tijela vidljiv je i1 iz priloZzenih nacrta a konacni odabir zavisi od zahtjeva
investitora.

Nakon izvedenih radova instalaciju je potrebno funkcionalno ispitati te o tome izdati
odgovarajuce isprave.

2.7.3. PRIMJENJENI SUSTAV ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA

Zastita od indirektnog (neizravnog) dodira predvidena je automatskim isklju¢enjem napajanja
u TN-S sustavu u kombinaciji sa zastitnim uredajima diferencijalne struje (RCD). U tu se svrhu u
GRO predvida ugradnja RCD diferencijalne struja 0,3A 1 0,03A koja u slucaju kvara iskljucuje
napajanje u odredenom vremenu.

Instalacija ¢e se izvoditi s posebnim zastitnim vodi¢em kojim se Sticeni dijelovi instalacije
povezuju s uzemljivacem. Efikasnost zastite svakako treba provjeriti po izvodenju instalacije
mjerenjem otpora uzemljenja i kontrolom djelovanja sklopki.

Kod izvodenja instalacije voditi racuna da se nulti i zaStitni vodi¢ vode izolirano, te se iza
sklopke ne smiju spajati.

2.7.4. ZASTITNO UZEMLIJENJE

Zastitno uzemljenje biti ¢e izvedeno ukapanjem trake Fe/Zn trake 40 x 4 mm u iskopani rov
oko igraliSta te polaganjem trake od stupa do stupa rasvjete. Od temeljne trake izvode se otcjepi za
GRO, stupove rasvjete i stupove ograde Fe/Zn trakom 25 x 4 mm.

Q HAL-PROJEKT d.o.o0. Bedekovéina, Zagrebacka 3 veljaca 2019. 22



GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

2.8. PRORACUNI
2.8.1. PRORACUN ZASTITNOG UZEMLJENJA

Otpor uzemljenja, s obzirom na primijenjeni sistem zastite, moze iznositi maksimalno:

50
R<

=100 Q i-—diferencijalna struja zastitnog uredaja (0,03 A)
i

Otpor uzemljenja je zbroj otpora rasprostiranja uzemljivaca 1 otpora zemljovoda. Otpor
zemljovoda, tj. otpor zaStitnog vodia i trake koja povezuje uredaje koje treba uzemljiti s
uzemljivacem, moZze se zanemariti u odnosu na otpor rasprostiranja uzemljivaca.

R: - otpor rasprostiranja ( €2)
p - specifi¢ni otpor tla ( Qm )
| - ukupna duzina trake u temeljima ( m )

p
Ri=23 — (Q)
1
p= 250 QOm
1=42 m
250
Ri=23— =23Q0<100= ZADOVOLJAVA
250

2.8.2. PROVIJERA EFIKASNOSTI RCD

Zastitni uredaji diferencijalne struje, uzemljivac i presjeci vodica moraju se odabrati tako da
nastupi automatsko isklapanje u zadanom vremenu pri nastanku kvara bilo gdje u instalaciji.

Ovaj uvjet je zadovoljen, ako je ispunjen uvjet:

Ra-la<50V
gdje je:

Ra — zbroj otpora uzemljivac¢a masa i zastitnog vodi¢a mase
Ia — struja koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja diferencijalne struje
(unasem slucaju 0,03 A)

S obzirom da je otpor temeljnog uzemljivaca daleko ispod dozvoljene vrijednosti to ¢e u
slu¢aju kvara sklopka iskljuciti napajanje prije nego dozvoljeni napon bude 50 V.
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019

na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada

INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

a.1.) Strujno opterecenje (3-f)

Py
=——
\/3'U'COS(p

a.2.) Strujno opterecenje (1-f)

Py
= ——
U cos o

P; — instalirana snaga (W)
Iy — vrsna struja (a)

Py — vr$na snaga (W)

fi — faktor istodobnosti

2.8.3. PRORACUN PRESJEKA VODICA I PADOVA NAPONA

a) PRESJEK VODICA GLAVNIH VODOVA

RAZDJELNICA Pi (W) f; P.(W) [ L(A) [Vodit (mm?)
SPMO — GRO 15750 | 0,7 | 11025 16,26 5x 10
GRO - RO2 5800 | 0.7 4060 5,98 5x6

RO2 — str. kr. | 3500 | 1,0 3500 2,75 5x4

Odabrani kabeli, odnosno vodi¢ci ZADOVOLJAVAIJU jer je la> Iv

b) PADOVI NAPONA

b.1.) Pad napona trofaznih strujnih krugova (%)

S-U?

b.2.) Pad napona jednofaznih strujnih krugova (%)

100 ¢ P-1

200 ¢ P-1

AUy =
S U?

P — snaga strujnog kruga (W)
S — presjek vodi¢a (mm?)

1 — duljina vodic¢a (m)
AU, — pad napona (%)

@ - specifi¢ni elektri¢ni otpor (Qmm?*m)  (za Cu=0,0175)
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

STRUJNI KRUG P (W) 1 (m) S (mm?) AU (%)
SPMO — GRO 11025 30 5x 10 0,37
GRO - RO2 4060 38 5% 6 0,57
RO2 — str. kr. 1.1 3500 1 5x4 0,01

Ukupni pad napona do najudaljenijeg troSila iznosi:
AU= AU, + AU, + AU: =0,95 < 3%
Pad napona je u granicama dozvoljenoga, odnosno ZADOVOLJAVA
2.8.4. PRORACUN RASVIETE-FOTOMETRIJSKI PRORACUN
Proracun rasvjete proveden je racunalnim programom, te prema preporukama i normama o

potrebnoj jakosti rasvjete pojedinih prostorija prema njihovoj namjeni, a na osnovi podataka iz
strucne literature 1 kataloga proizvodaca.

PODACI IZ PRORACUNA:

Heigh of Room/Visina prostorije Mounting height/Visina montaze
Surface/Povrsina Workplane/Radna povrsina
Floor/Pod Ceiling/Strop

Wals/Zidovi

Workplane

Height/Visina radne povrSine Grid/Resetka

Boundary Zone/Granica zone

Luminare Part List/List sa podacima svjetiljke
No/Broj Pieces/Komada
Designation/Oznaka

OZNAKE:

Eav = srednja osvjetljenost u luxima

Emin = minimalna osvjetljenost u luxima
Emax = maksimalna osvjetljenost u luxima
® (Im) = svjetlosni tok u lumenima

P (W) = snaga svjetiljke u Watima

Na slijede¢im stranicama proveden je prora¢un o potrebnoj rasvjeti (potrebnim svjetlosnim
tokovima) za teniske terene i za parkiraliste. Isto tako predlozeni su i pojedine vrste 1 tipovi svjetiljki
(proizvodac i tip).

Iz proracuna je vidljivo da odabrane svijetiljke udovoljavaju propisima o potrebnoj rasvjeti
sukladno HRN normi.
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada

INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

TD 007/2019

2. Rezultati izracuna

2.1 Tennis: 1SO konture

Ploha - Tennisna Z=-0.00m
Izracun - rasvijetljenost povrsine (lux)
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217 0.84 0.74 0.80 1:250
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

2.2 Tennis: Punjene 130 konture

Ploha - Tennisna Z=-0.00m
lzracun - rasvijetlienost povrsine (lux)
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Srednja Min/Sr Min/Max Projekt faktor umanj rasvjete Mjenlo
217 0.84 0.74 0.80 1:250
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

TD 007/2019

2.3 General: ISO konture

Ploha - Generalna Z=-000m
lzracun - rasvijetlienost povrsine (lux)
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

2.4 General: Punjene I1SO konture

Plcoha . Generalna £Z=-0.00 m
lzracun - rasvijetlienost povrsine (lux)

17

12

Y(m)

-13

-18

12 T 2 3 a 13 18 23 28
X{m)
C = JOLLY 2/A 400W ST-MT [94] C
Srednja Min/Sr Min/Max Projekt faktor umanj.rasvijete Mijenlo
201 0.77 0.64 0.80 1:250
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi

na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

TD 007/2019

2.5 General1: ISO konture
Ploha - Generall naZ=-000m
lzracun - rasvijetlienost povrsine (lux)
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

2.6 General1: Punjene I1SO konture

Ploha - GenerallnaZ=-000m
lzracun - rasvijetllenost povrsine (lux)
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

TD 007/2019

3. Karakteristike svjetiljki

3.1 Projektne svjetiljke

JOLLY 2 400W ST-MT [94] CR 1xHQI-BT 400/D cab NAV/6100

Udio emitirane svjetlosti (LOR)
Udio prema dolje (DLOR)
Udio prema gore (ULOR)
Udio ukupni (TLOR)

Svjetlosni tok zarulje

Snaga svjetiljke

Sifra mjerenja

1072

- 0.00

2 002

: 35000 Im

D 4200 W

- 05188694 M

Napomena: Podaci o svjetiljci iz baze.

Dijagram svjetlosnog intenziteta

{cd1000Im)
(8}

120 150° 180° 1s0°

P
o
o
/ 5

N

120

C = 1809 c=:0

C =270° C=ag?

C=2300  Imax c= 50°
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

PRORACUN RASVJETE PARKIRALISTA

Exterior Scene 1/ Planning data

T103126n
) . 985.42
2040.91 208582 m
Maintenance factor: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scale 1:611
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) @ (Luminaire) [Im] & (Lamps) [Im] P [W]
PHILIPS BRP102 T25 1 xLED55/740 DM

1 8 4644 5400 39.0

(1.000)
Total: 27864  Total 32400 2340
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

Exterior Scene 1/ Luminaires (layout plan)

T1031.26r
@ T 1023.64
@ T1019.06
@ @ T 1004.57
@ @ Tos3s7
N . K T 965.42
2040.91 205292 2071.22 208582 m
Scale 1: 446
Luminaire Parts List
No. Pieces  Designation
1 6 PHILIPS BRP102 T25 1 xLEDS5/740 DM

Q HAL-PROJEKT d.o.o0. Bedekovéina, Zagrebacka 3 veljaca 2019. 34



GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

Exterior Scene 1/ 3D Rendering
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

Exterior Scene 1/ False Colour Rendering

BN | | N

0 1.68 375 5.63 7.50 9.38 11.25 13.13 15 %
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019

na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

Exterior Scene 1/ Parking / Isolines (E, Perpendicular)

T Taraem
N 15 5 |
. 15 \
20 20
20 o
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Values in Lux, Scale 1: 371
Position of surface in external scene: exm—
Marked point: | |

(2057.186 m, 977.762 m, 0.000 m)

Grd: 128 x 128 Points

Ea\r [x] Emin [bx] Emax [1x] u0 Emin ! Emax
15 6.80 26

0.454 0.258
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GRADEVINA: Izgradnja teniskih terena s parkiraliStem u Pregradi TD 007/2019
na k.¢. br. 1261 (1192/2) formirane od k.¢. 1260, 1261, 1262 (1190/2) k.o. Pregrada
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, J. K. Tuskana 2, Pregrada

2.9. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procijenjena vrijednost troskova izvedbe elektroinstalacije za predmetnu sportsku gradevinu u
Pregradam na k.C. br. 451/2, 427/5, 427/6 1 451/13 k.o. Pregrada, investitora GRAD PREGRADA, J.
K. Tuskana 2, Pregrada, procjenjuje se na:

500.000,00 kuna

2.10. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA NJEZINO
ODRZAVANJE

2.10.1. PROJEKTIRANI ROK UPORABE

Vijek trajanja elektroinstalacija je jednak vijeku trajanja same gradevine uz redovite
preglede, ispitivanja 1 zamjenu oStecenih dijelova instalacije 1 opreme.

Uporabni vijek elektri¢nih instalacija koje su predvidene ovim projektom je:
- razvod elektri¢nih instalacija minimalno 35 godina;
- oprema elektri¢ne instalacije minimalno 25 godina

2.10.2. PROVJERAVANIE I ODRZAVANIJE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Odrzavanje elektri¢ne instalacije mora bit takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju
tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije, odnosno da su ispunjeni zahtjevi odredeni vaze¢im tehnickim
propisima te su ispunjeni bitni zahtjevi za gradevinu.

U sklopu odrzavanja potrebno je provoditi redovite provjere elektri¢ne instalacije u
vremenskim razmacima prema pisanoj izjavi izvodaca radova o izvedenim tadovima i uvjetima
odrzavanja odrzavanja gradevine.

Svu instalaciju, uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve
treba kontrolirati 1 ulazna kontrolirati prema posebnim tehnickim uputama koje su dane uz navedene
uredaje 1 opremu, odnosno propisane tehni¢kim propisima i normativima za odredenu instalaciju.

Projektirana elektro instalacija ne zahtjeva posebno odrzavanje. Redovita periodi¢na
provjeravanja instalacije potrebno je planirati na na¢in da se minimalno svakih dvije (2) godine
obave sva mjerenja sukladno uputama, izuzev ispitivanja otpora izolacije zbog kompleksnosti i
sigurnosne rasvjete koju je potrebno ispitati jednom godisnje.

Otpor izolacije potrebno je ispitati nakon $to se redovitim provjeravanjem ustanovi da je
instalacija ili njen dio u takvom stanju da ukazuje na potrebu provodenja ispitivanja.

Definiranje potrebe za ispitivanjem obveza je ispitivaca koji provodi redovita provjeravanja
cjelokupne instalacije.

Sva potrebna ispitivanja za predmetnu instalaciju navedena su u poglavlju 2.7. Program
kontrole i osiguranja kvalitete te se ovdje ne navode ponovno.
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